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	河南省平顶山市汝州市温泉镇温泉村801号
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	行政许可依据
	《中华人民共和国水土保持法》

	行政许可受理日期
	2023.6.21

	行政许可申请材料
	生产建设项目水土保持方案、水土保持方案审批申请文件

	行政许可内容
	许可事项:关于河南省前坪水库灌区北干管汝州供水一期工程水土保持方案的审批
汝州市前坪灌区北干管工程有限公司:
本机关于2023年6月21日受理你单位提出的关于河南省前坪水库灌区北干管汝州供水一期工程水土保持方案进行审批的申请。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，按照《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及其配套法规、技术规范的有关规定，许可如下:
一、项目基本情况
河南省前坪水库灌区北干管汝州供水一期工程位于位于汝州市温泉镇。工程土石方开挖总量为31.75万m³，回填总量为31.94万m³，工程计划于2023年6月开工，2024年11月完工，总工期18个月。工程概算总投资18019.04万元，其中土建投资10091.41万元。
项目区位于河南省汝州市，属低山丘陵地貌，地处淮河流域。项目区属暖温带大陆性季风气候，年平均气温14.2℃。多年平均降水量650毫米，无霜期年平均213天；项目区土壤类型主要为潮土。建设单位编报水土保持方案，符合我国水土保持法律、法规的规定和要求，对防治工程建设造成新的水土流失、保护当地的生态坏境十分重要。
二、水土保持方案总体意见
（一）同意方案的编制深度为可研设计阶段深度。方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治范围和防治目标明确，水土保持分区及水土流失防治措施总体布局基本可行。经审查，符合开发建设项目有关技术规范的规定和要求，可作为下阶段水土保持工作的依据。
（二）同意方案设计水平年为2025年，届时方案确定的建设期的各项水土保持设施应全部按设计要求建成并发挥功能，达到水土保持专项验收的要求。
（三）基本同意水土流失预测内容、方法和结果。预测施工期土壤流失量729t，自然恢复期土壤流失量1343t，水土流失总量为2072t，其中新增土壤流失量为1334t。重点部位为管道工程区和弃渣场区。
（四）同意本工程采用建设类项目一级水土流失防治标准。本项
目设计水平年水土流失防治具体目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率26%。   
（五）同意该工程水土流失防治责任范围面积为41.18hm²。
（六）同意将整个水土流失防治责任范围划分为管道工程区、穿越工程区、施工生产生活区、取土场区、弃渣场区共5个防治区，各分区水土保持措施工程量如下：
（1）管道工程区
工程措施：管沟表土剥离3.45万m³，管沟表土回覆3.45万m³，施工便道表土剥离2.35万m³，施工便道林草地表土回覆0.38万m³，耕园地土地整治27.37hm²，林草地全面整地5.27hm²。
植物措施：块状整地5856个，植苗造林5856株，撒播草籽5.27hm²。
临时措施：防尘网覆盖112574m²。
（2）穿越工程区
工程措施：表土剥离0.57万m³，土地整治3.83hm²。
临时措施：开挖排水沟376.32m³，沉沙池6座，袋装土填筑56.67m³，袋装土拆除56.67m³，防尘网覆盖14457m²。
（3）施工生产生活区
工程措施：表土剥离0.08万m³，耕地土地整治0.27hm²。
临时措施：开挖土质排水沟126.72m³，袋装土填筑21.23m³，袋装土拆除21.23m³，防尘网覆盖1807m²，临时沉沙池2座。
（4）取土场区
工程措施：表土剥离0.50万m³，表土回覆0.50万m³，全面整地1.68hm2，混凝土截排水沟148.82m³，永久沉沙池2座，M7.5浆砌石挡土墙390.60m³，土方开挖1368.15m³，土方回填891.75m³。
植物措施：块状整地1867个，植苗造林1867株，撒播草籽面积1.68hm²。
临时措施：袋装土填筑160m³，袋装土拆除160m³，防尘网覆盖10755m2，开挖土质排水沟96m³，开挖土质沉沙池28.5m³。
（5）弃渣场区
工程措施：表土剥离0.39万m³，表土回覆0.39万m³，全面整地0.99hm2，M7.5浆砌石挡土墙42.5m³，混凝土截排水沟68.04m³，永久沉沙池3座，混凝土导洪渠179.69m³。干砌石护坡660.30m³，干砌石护底35.40m³。
植物措施：块状整地1096个，植苗造林1096株，撒播草籽面积1.06hm²。
临时措施：袋装土填筑38.5m³，袋装土拆除38.5m³，防尘网覆盖13607m2，开挖土质排水沟413.10m³，开挖土质沉沙池60.87m³，土方开挖955.91m³。
（七）同意水土保持方案实施进度安排，要严格按照批复的水土保持方案所确定的进度组织实施水土保持工程。
（八）同意水土保持监测内容和方法，同意采用调查监测、定位观测、资料分析及遥感监测相结合的方法。
（九）同意投资估算的编制依据、原则及方法。基本同意本项目水土保持估算总投资704.48万元。其中，工程措施投资418.80万元，植物措施投资27.82万元，临时措施投资56.02万元，独立费用115.34万元，基本预备费37.08万元，水土保持补偿费494136元。
生产建设单位下阶段应重点做好以下工作
1、严格按照方案要求落实各项水土保持措施，做好方案下阶段的工程设计，加强施工组织和施工管理，切实落实水土保持“三同时”制度；加强水土保持监理工作，确保水土保持工程质量；要积极配合和主动接受各级水土保持部门的依法检查监督。
2、严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（水保【2020】161号）要求，做好监测工作。
3、本项目规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，报我局审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更，也须报我局批准。
4、生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。逾期不缴纳水土保持补偿费和不验收水土保持设施的，我局将依法进行查处。
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